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                                  Инструкция по эксплуатации.

             АВТОМАТИЧЕСКИЕ МОЙКИ КОЛЕС “ WULKAN”/ CW3000.
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            ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ 3АМЕЧАНИЯ  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для обеспечения правильной, эффективной и безаварийной работы мойки для колес следует, безусловно, соблюдать настоящие замечания:
· после получения мойки следует проверить, не была ли она повреждена во время
транспорта (надо безоговорочно внести рекламацию транспортной фирме и
уведомить производителя),

· мойку установить согласно инструкции (инструкция должна находиться вместе с
оборудованием),
мойку поднимать на подъемнике с вилками только спереди, т.к. можно повредить дно отстойной ванны,
· рекомендуется размещение маты против скольжения перед мойкой,
· следует использовать только моющее средство (Калгонит) и гранулят рекомендованный  производителем.
(гарантия не имеет применения для повреждений, вызванных использованием
других средств),  Количество гранулята  не должно превышать 15кг.

· прежде, чем поместить колеса в мойке, следует устранить из него все подвижные
детали: декоративные колпаки грузики, колпачок клапана и наклейки на шинах, т.к
они могут закупорить сопло, или трубы, либо, что хуже, главный насос (гарантия не
имеет   применения   для   повреждений,   вызванных   несоблюдением   этой
рекомендации),

· в мойке нельзя мыть колеса с выступающими за его боковую линию элементами, т.к.
это может повредить обод колеса (особенно из легких металлов),
минимальная величина колеса - 560 х 135 мм (для самых малых колес рекомендуем
перпендикулярное их расположение, что предотвратит их передвижение),

· в мойке нельзя мыть колеса с плоской шиной из-за долговременного постоя без
воздуха (колесо не будет вращаться, и это может повредить мойку),

· в новой мойке рекомендуется провести дополнительное чистящее мытье, как мойки,
так и гранулята (после 100 колес),

в дальнейшей эксплуатации следует безоговорочно соблюдать сроки мытья мойки, в зимнее время (срок применения на дорогах химических средств), следует обращать внимание на вредную для качества мытья пену, которую надо сразу удалить (она снижает качестве мытья - фальсифицирует уровень рабочего фактора, может также закупорить сопло.
Соблюдение вышеупомянутых рекомендаций гарантирует Вам безопасность работы оборудования, гарантируемую знаком
ИНСТРУКЦИЯ  ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ Настоящая инструкция относится к электропроводке.
Оборудование предусмотрено для питания от 3-фазовой энергосети переменного тока 230/400' V АС 5-проводной (3L + N + РЕ).
Подключение мойки должен произвести квалифицированный электрик, обладающий актуальными и электрическими полномочиями.
Для подключения мойки к колесам типа ВУЛКАН 200, 300, 500, CW3000 и т.п. следует проверить значение защит линии, питающей оборудование. Оно не должно быть ниже 20А и н ; более 25А с характеристикой выдержки времени (учитывая пусковой ток двигателя, а также сечение линии, питающей приемник, которая не должна быть ниже сечения 2,5 мм2), К подготовленной таким образом  проводки не подключать других электрических приемников. надо также проверить, подключены ли в гнезде все провода к соответсвующим зажимам: LI, L2, L3N и РЕ.
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 3AIIУСК
Этот запуск имеет  задачу проверку соответствия направления вращения двигателей насоса и валоповоротной машины со стрелками, находящимися на двигателях для правильной работы оборудования. Направление вращения двигателей налажено на фабрике как соответствующее, но возмозмо, что они будут работать в обратном режиме.
С этой целью следует воткнутъ вилку оборудования в питательное гнездо, и потом включить центральное питание на фронтальной стороне с помощью центрального выключателя.
Включив центральный выключатель, следует подождать несколько секунд, нужных для наладки контролера на рабочую готовность. Когда засветится зеленая лампочка (сеть), включаем одну из функциональных кнопок времени мытья и проверяем, направление вращения двигателей. Если  вращение не соответствует стрелкам на корпусах двигателей, сразу! же отключаем оборудование от источника питания с помощью центрального выключателя. В питательной вилке заменяем два ФАЗОВЫЕ провода с целью перемены направления вращения двигателей.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Мойка для колес программирована на фабрике на три периоды мытья, то есть 20, 40 и 60 секунд, а также на 15-секундный период сушения (мы пользовались опытом НАШИХ контрагентов). Каждый из процессов мыться можно прекратить с помощью кнопки осушения, что сигнализируется светом сигнализационной лампочки голубого цвета на фосаде оборудования. Этой кнопкой можно также привести в движение сам процесс сушения без запуска насоса. В таком случае работает только двигатель валоповоротной машины и запускается электроклапан сжатого воздуха. Включение какого-либо из циклов мытья регистрируется с помощью внутреннего счетчика, программированного на фабрике на 200 процессов.
После превышения этого предела оборудование блокируется в целях
проведения очистки моющей камеры от засорений.
Состояние блокады мойки сигнализируется голубой лампочкой сушения,
мелькающей с частотой 3 секунд. Тогда следует выполнить действия по
очистке мойки.
Для этого следует снять боковую крышу мойки и голубой кнопкой,
находящейся на боковой части корпуса под электроклапаном, отменить
блокаду и тем самым очистить до нуля счетчик процессов.
Рекомендуется выполнять действия, относящиеся к чистоте моющей
жидкости в соответвии с потребностями и состоянием моющего
средства.
Если оборудование оснащено конечным выключателем садочного откидного клапана, запуск мойки невозможен, если клапан приподнят, или открыт.
Открытие клапана cигнализируется красной лампочкой, мелькающей с частотой 1 секунды. 1 результате закрытия садочного откидного клапана выключается красная. лампочка, и только тогда возможно приведение в движение процессе мытья. Эта же лампочка постоянным светом сигнализирует аварию , то есть выключение одного из двух выключателей, или двух выключателей, защищающих двигатели машины Fl, F2, находящихся во внутренней части распределительного устройства. В . таком случае следует проверить причину приведения защиты двигателей в действие - на примере  сопла, блокированные граннулятом, блокированный приводной валик, или  другие повреждения двигателей. В таком случае следует связаться с сервисом.
ОСМОТР  И  KOHCEРВИРОВАНИЕ
Во время замены воды и очистки камеры мойки - так называемый технологический перерыв - следует снять крышу распределительного устройства и пересмотреть состояние докрученных проводов в электроаппаратах. Из-за постоянных вибраций оборудования, они могу отпуститься, что может посодействовать неправильной работе мойки. I случае констатирования  каких-либо неправильностей, следует и: довинтить с помощью соответствующих инструментов.
Центральный выключатель SG выключает целое устройство и выполнят функцию аварийного выключателя. По мере потребности можно его блокировать, закрывая висячим замком во время ремонтно консервирующего перерыва.
В случае приведения в действия какой-либо предостерегающей сигнализации, работа оборудования автоматически прекращается Повторный запуск возможен только после устранения причины аварии и по истечении времени (около 5 секунд), нужного для приспособления программатора к аварии
ВНИМАНИЕ!
Перекладка несооветствующих проводов вызовет поврежден» программированного контроллера, а также исполнительных элементов ] распределительном устройстве, питающем оборудование, что может ввести Вас в довольно высокие расходы по замене электромеханической аппаратуры.
Поэтому просим, чтобы подключение сделал квалифицированный
электрик.
Выполнив эти действия, приводим устройство в движение, повтор» проверяя направление вращения двигателей в соответствии со стрелками и поочередно все периоды циклов мытья.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Фасад оборудования
'
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Кнопки;
1. Белая кнопка
включение цикла
20с + 15 с (сушение)
2. Белая кнопка
включение цикла
40с +15 с (сушение)

3. Белая кнопка
включение цикла
60с +15 с (сушение)

4. Голубая подсвеченная кнопка
кнопка  включение цикла сушения 15с
5. Голубая кнопка
Отмена блокады и очистка счетчика циклов до нуля
Сигнализационные лампочки;
6.
Зеленая лампочка
включение напряжения
7. Зеленая лампочка
Работа насоса (цикл мытья)

8. Голубая лампочка
Включение электроклапана        постоянный свет
блокада
мелькает т=3 с
9.
Красная лампочка
авария выключателя двигателя    постоянный свет
приоткрытый клапан
мелькает т=1 с
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ ОБОРУДОВАНИЯ Фасад оборудования
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Кнопки;
1. Белая кнопка
включение цикла
20с +15 с (сушение)
2. Белая кнопка
включение цикла
40с +15 с (сушение)

3. Белая кнопка
включение цикла
60с +15 с (сушение)

4. Голубая подсвеченная к Ю1ка
включение цикла сушения 15с
5. Голубая кнопка
Отмена блокады и очистка счетчика циклов до нуля
Сигнализационные лампочки;
6.
Зеленая лампочка
включение питательного
напряжения
.7. Зеленая лампочка
Работа насоса (цикл мытья)
8.
Голубая лампочка
Включение электроклапана        постоянный свет
блокада
мелькает т=3 с
9.
Красная лампочка
авария выключателя двигателя    постоянный свет
приоткрытый клапан
мелькает т=1 с
6. КОНТРОЛЬНОЕ УСТРОИСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ /ПИТАНИЯ/
7. КОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РАБОЧЕГО ЦИКЛА
8. СЕРВИСНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
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